Intercambio de experiencias en Actualizacidon Cartografica Censal en
Latinoamérica. Mini Talleres practicos

Preguntas y respuestas

INEGI México, 18 junio 2021
Tema: Proceso de Actualizacidon Cartogrdfica y creacion del Marco Geoestadistico

P: [11:19] MERCEDES (Invitado) ;Cuanto tiempo les tomo la actualizacién?, gracias

R: [12:01] MARTINEZ MACIAS JUAN MANUEL (Invitado) La actualizacién cartogréfica para la ronda
censal 2020, se llevo a cabo desde 2018 al mes de abril del afio 2020

[12:06] MARTINEZ MACIAS JUAN MANUEL (Invitado) Actualmente el proceso de actualizacion
cartografica ya es de manera permanente

P: [11:23] ADRIAN (Invitado) ;La codificacion es automatica?
R: [12:03] CEBALLOS ALONSO NEATIL YAXAL (Invitado) Si, el sistema da la clave siguiente
consecutiva

P: [11:24] RAUL RENE PONCE CORONA (Invitado) ;Qué porcentaje aproximadamente de
actualizaciones se realizaron entre la cartografia inicial y la actualizacién?

R: [12:04] CEBALLOS ALONSO NEATIL YAXAL (Invitado) Aproximadamente el 5% del total de
manzanas. Actualmente el total de manzanas urbanas y rurales asciende a poco mas de 2
millones y medio

P:[11:25] CATALINA VALLE (Invitado) una inquietud, ;Como se integran y cada cuanto tiempo se
actualizan los listados de viviendas?

R: [12:06] CEBALLOS ALONSO NEATIL YAXAL (Invitado) Se hacen una inicial del censo,
posteriormente cada figura cm->ra->se va actualizando para tener mayor certeza del total de
viviendas y se va ajustando la planeacion inicial de ser necesaria

P: [11:28] RAUL RENE PONCE CORONA (Invitado) ;Existe procesos de actualizacion continua de la
cartografia, o es en el censo donde se actualiza la planimetria?

R: [12:07] CEBALLOS ALONSO NEATIL YAXAL (Invitado) Si se tiene, en aflos no censales, aunque
es poco el presupuesto en comparacion con un censo y la cobertura es menor

P: [11:32] MACARENA CORLAZZOLI (Invitado) ;Qué tipo de tablets usaron en campo para la
actualizacion en linea? Gracias



R: [12:08] CEBALLOS ALONSO NEATIL YAXAL (Invitado) Se utilizaron segun la figura: coordinador
municipal utilizd laptops, responsable de area y técnico en cartografia utilizaron Tabletas Meebox
y el supervisor de entrevistadores utilizé Phablets Mitsui

P: [11:34] CLAUDIO ALFONSO YANEZ CASTANEDA (Invitado) ;La actualizacién de cartografia
considera conteo de viviendas y registro de direcciones?

R: [12:09] CEBALLOS ALONSO NEATIL YAXAL (Invitado) Si, cuando las figuras hacen la
actualizacion capturan el conteo de viviendas y durante el censo se capta la direccion de las
viviendas

P: [11:35] RAUL RENE PONCE CORONA (Invitado) Al ir a terreno a censo, ;Se incorpora en la
cartografia las listas de direcciones existentes, o s6lo se va con la planimetria y se captura las
direcciones al levantar la boleta censal?

R: Las direcciones se levantan durante el censo.

P: [11:35] CLAUDIO ALFONSO YANEZ CASTANEDA (Invitado) Se realizan barridos con imagenes
satelitales. jEn ese sentido, s6lo se va a trabajo de campo donde se considera necesario?

R: [12:12] CEBALLOS ALONSO NEATIL YAXAL (Invitado) Aunque se hizo un barrido previo, el
censo recorre todo el pais

P: [11:37] CLAUDIO ALFONSO YANEZ Castafneda (Invitado) ;Cual es el desfase temporal promedio
de las imagenes satelitales?

R: [12:11] CEBALLOS ALONSO NEATIL YAXAL (Invitado) Varia segun las imagenes. En las zonas
urbanas, es aproximado a un mes. En la zona rural, la actualidad es variable en promedio de dos a
tres afos dependiendo del area

P: [11:37] TOCA ADRIAN (Invitado) ; Tuvieron interrupciones y demoras en la actualizacion en
campo? ;Si tuvieron esos problemas, como lo resolvieron?

R. CEBALLOS ALONSO NEATIL YAXAL (Invitado) Las demoras se resolvieron con el seguimiento
oportuno de los reportes, envio de correos, llamadas por teléfono a los responsables de
supervisién; en algunos casos se tuvo demoras por los procedimientos informaticos que se
resolvieron con los equipos de soporte de las propias oficinas operativas; se capacitd y se instruyé
al personal de las oficinas municipales a resolver conflictos previos y durante el propio censo, ya
que habia un técnico en cartografia, técnico informatico

P: [11:38] RAUL RENE PONCE CORONA (Invitado) jLa cartografia antes de ir a censo, considera el
numero de viviendas por manzana?
R: [12:11] CEBALLOS ALONSO NEATIL YAXAL (Invitado) Si, de esa forma se planea
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P: [11:38] RAUL RENE PONCE CORONA (Invitado) ;El censo georreferencia el punto de cada
cuestionario censal?

R: [12:13] CEBALLOS ALONSO NEATIL YAXAL (Invitado) Si, se toma el GPS y se estan
referenciando a la cartografia todos los puntos

P: [11:42] RAUL RENE PONCE CORONA (Invitado) La cartografia a nivel de manzanas en zonas
urbanas antes de ir a censo ;Considera el nimero de habitantes actualizado tipo precenso?
R: [12:13] CEBALLOS ALONSO NEATIL YAXAL (Invitado) Si, se hace para la planeacién (por
vivienda, no por cantidad de habitantes)

P: [12:05] IVAN MARQUEZ (Invitado) Buenos dias, una consulta: 1) ;Cuantos formularios utilizaron
para la actualizacién cartografica, 2) ;Cémo estaban organizadas?, 3) Cuéles fueron las principales
variables que capturaban, y 4) ;Las pueden compartir? Gracias

R. CEBALLOS ALONSO NEATIL YAXAL (Invitado) Los formularios son los que el propio mdédulo
cartografico generaba automaticamente, basicamente generaba claves provisionales de
manzanas/localidades de los cuales se levantaba la informacion estadistica, de esta forma al tener
una clave en la cartografia y en la informacién estadistica se podia vincular

Otros datos captados a parte de la clave son: el nombre de localidad, nombre de vialidad, sentido
de la vialidad, tipo de la vialidad, practicamente es todo lo captado para incorporar la cartografia
base del MG, esto en cuanto a lo cartografico

Como ejemplo, se comparten las tablas siguientes:

Localidad:
CYegeo nomgeo plano Ccyeoper codigoact status | nota
character varying{16) character varying{80) character varying{1) character varying{Z0} numeric{2,0) smallint character varying
1304690020045800 | Tancha iy 131113000 7 1
1305700370015800 |<NULL> <NULL> 131131000 gl 1

Manzana:
cYegeo tipomza | cyeoper cgo ktipoarea status | nota
character varying{16) integer |character varying{Z0) character(?) character varying{1) smallint character varying
13051014830577373 4131135200 ] R 1
1306900530016049 4131142400 5 R 1

Frente de manzana:

[P [ i

cveoper C¥egeo veft cvevial cveseq nomvial tipovial tipoarea codigoact
character varying(20) | character varying(16) numerlc(3 0) character varying(5) |character ¥ character varying{80) character varying(25) characte numeric(2,0)
ooooooooo 1307700030164055 300009 oo014 Avenida R 30
ooooooooo 1307700340164024 700029 ooool Calle R 30
T
Vialidad:
cveoper cvegeo cvevial cveseg nomvial tipovial sentida tiposen tipoarea | codigoact
character varying(20) | character varying(9) character varying(5) character varying(5)|character varying(80)| character varying(25) character varying(12) numeric(1,0) character v, numeric(2,0)
131111000 130800014 30001 00001 Tinguno calle D05 SENTIDOS 20 11
131111000 130250001 30007 00001 Miraflor calle DO0§ SENTIDOS 20 11



P: [12:07] RUTH (Invitado) ;Cual es la resolucion espacial de las imagenes MAXAR empleadas?
Gracias
R: [12:11] CEBALLOS ALONSO NEATIL YAXAL (Invitado) 50 cm

P: [12:08] ANA LOPEZ- INE Uruguay (Invitado) ;Tienen contratado con MAXAR los servicios de
deteccidon automatica de cambios?

R: [12:13] CEBALLOS ALONSO NEATIL YAXAL (Invitado) En la plataforma de SecureWatch se
pueden hacer ciertos analisis sobre imagenes, pero no se toman como definitivos, solo como
referencia

P: [12:09] M (Invitado) Sobre la creacién de los codigos de las manzanas en los casos de union,
division creacién, en qué etapa se realiza, gracias

R. [11:13] DE SANTOS ROMO LILIA (Invitado) Es lo que se vera el proximo taller, pero se hace
cuando llega de campo al SIGMA, llegan en claves provisionales y al aceptar el alta, division,
unién de manzanas, se da la clave definitiva o automaticamente genera el sistema la clave
siguiente y se crea la Tabla de Equivalencia.

P: [12:10] M (Invitado) Podrian por favor compartir los formularios de actualizacion que utilizaron,
gracias

R: [12:16] CEBALLOS ALONSO NEATIL YAXAL (Invitado) No hay formatos, ya que se hace todo en
el médulo cartografico. Todo es mediante el médulo, digitalmente

P: [12:10] ONEI-PNUD (Invitado) ;Brevemente pueden explicar las caracteristicas de los Tablets
utilizados en la actualizacion cartografica?

R: Actualmente para las actividades de actualizacion cartografica se cuenta con dos modelos de
tabletas robustas con GPS: Marca Minno modelo M8GCB86 y Getac modelo T8OO

Otras caracteristicas especificas son:

PROCESADOR 4 nucleos fisicos A 1.92 GHz, 2 MB de memoria caché,

MEMORIA RAM 4 GB DDR3

ALMACENAMIENTO | 64 GB.

MONITOR DE 8 TFT, tactil Multi-Touch
PUERTOS USB Tipo A, micro USB, Mini HDMI, Ranura SIMy SD
SISTEMA

Windows 10 PRO en espaiiol.

OPERATIVO
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P: [12:10] FELIPE (Invitado) ;La cartografia tiene un proceso continuo de actualizacién o la misma
es preparada para el censo?

R. Tiene un proceso continuo aun en los afos no censales, pues se cuenta con presupuesto anual
propio para las actividades de actualizacion cartografica

P: [12:11] ZONIA - Capacitacién (Invitado) ;En qué medida ha afectado la pandemia el Operativo
de la actualizacién cartografica y que acciones se han tomado al respecto?

R. Para nuestro caso el impacto no fue tan significativo, ya que los trabajos fuertes de
actualizacion cartografica durante el levantamiento del Censo de Poblacion y Vivienda se
realizaron previos a la declaracién de la pandemia de COVID-19, y por tanto, al confinamiento
restringido, el cual duro pocos meses, y ya para el segundo cuatrimeste de 2020 se permitia el
desplazamiento a diversas zonas, por lo que se reanudaron las actividades de campo, pues la de
gabinete se continuaron realizando durante el confinamiento realizando trabajos desde casa, ya
gue en el INEGI se implementaron acciones para tal efecto, dando como resultado la continuidad
de las actividades, con lo cual se cumplié en tiempo y forma con las metas establecidas

P: [12:16] RAUL RENE PONCE CORONA (Invitado) Si la cartografia no considera los habitantes
antes del levantamiento censal, ;Cémo controlan en censo (a nivel desagregado) los datos
demograficos?

R: El area responsable del levantamiento censal cuenta con informacién histérica de diversas
fuentes (que incluye informacién desde 1990 hasta el Ultimo evento censal), en la cual se tienen
indicadores especificos que permiten llevar el control de los datos demograficos, esta informacién
se integra a un sistema denominado LIBERA, el personal operativo utiliza esta informacion para
detectar cambios sustantivos que pudiesen presentarse durante el levantamiento censal
correspondiente.

P: [12:16] ZONIA - Capacitacion (Invitado) Neatil menciond que la capacitacién se realizé por
pocas horas. ;Cuantas horas?

R: [12:19] CEBALLOS ALONSO NEATIL YAXAL (Invitado) Depende de la figura, para el técnico
cartdégrafo es una semana, para las figuras operativas se capacita al CM 4 horas y se desagrega la
capacitacion, ya que el CM capacita a sus RA, igual 3-4 horas, y el RA capacita a los supervisores
igual 3-4 horas, por tal motivo es un punto para mejorar la capacitacion cartografica

P: [12:18] RAUL EMILIO OSPINA VILLALOBOS (Invitado) ;La edicién se hace local o se hace edicién
concurrente en una base de datos con versiones?

R: [12:19] CEBALLOS ALONSO NEATIL YAXAL (Invitado) La edicion se hace sobre la base de datos
del corte anterior (en SIGMA), lo que son los elementos que tienen informacidn estadistica
(manzanas, frentes, localidades y caserios), aunque se van guardando en una tabla todos los
movimientos, no se versionaliza, sino que se genera un corte definitivo y se publica. En la pagina
pueden ver las versiones publicadas del Marco Geoestadistico, entre cada corte publicado se
generan las tablas de equivalencia para controlar los movimientos cartograficos que impactan los
datos estadisticos. Es importante mencionar que en SIGMA no se hace la actualizaciéon de todos
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los elementos, ahi se hacen validaciones bésicas y sobre todo se asignan las claves
geoestadisticas definitivas, la validacion formal se realiza en SIVEC y se asignan claves
geoestadisticas definitivas al resto de los elementos y se hacen las validaciones topoldgicas y
tabulares correspondientes

P: [12:25] MARIO FALLAS PANIAGUA (Invitado) Saludos Neatil. ;La vectorizacion de las vialidades
las obtiene de forma automatica? Si es asi, ;Cual es el proceso metodoldgico? jGracias!

R: [12:26] CEBALLOS ALONSO NEATIL YAXAL (Invitado) La vialidad se digitaliza manualmente en
el moédulo cartografico
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R: [12:28] CEBALLOS ALONSO NEATIL YAXAL (Invitado) Posteriormente, como explicd Rocio, en
ARCGIS se edita de ser necesario, se segmenta de ser necesario y se clavifica y revisa el nombre.
Al momento de hacer la edicidn y validacién en ArcGIS se debe verificar que la vialidad esta
correctamente segmentada y atributada, sobre todo revisando si existe continuidad de una
vialidad ya existente para que se conserve la misma clave geoestadistica

P: [12:27] RAUL EMILIO OSPINA VILLALOBOS (Invitado) ;Es posible poder hacer una reunion
detallada para ver el proceso de edicion y validacion en detalle?
R: Si es posible, s6lo habria que programarla



NACIONES UNIDAS

CEFDL

P: ;Cuanto tiempo y cuantas personas tienen estimadas para hacer los frentes de manzana?

R: Los frentes de manzana se generan conforme se van creando o modificando las manzanas, se
cuenta con una herramienta automatizada. En manzanas regulares el tiempo es menor a un
minuto y para el caso de manzanas irregulares el tiempo promedio es de 5 a 10 minutos, dado
gue en algunos casos deben hacerse algunos de forma manual/semiautomatizada. Como los
frentes de manzana se generan enseguida de haber generado la manzana pues la cantidad de
personas que lo hacen son la misma cantidad que participa en el proceso de actualizacién, en
anos no censales participan poco mas de 350 personas y en el aio censal (CPV2020) cerca de 30
mil personas.

P: [13:05] DOUGLAS GUELL (INEC. CR) (Invitado) ;Qué parametros utilizan para saber dénde
actualizar, aparte de las imagenes de satélite?

R: [13:07] CEBALLOS ALONSO NEATIL YAXAL (Invitado) Durante el censo es lo que reporten, ya
que es un barrido completo. En etapas no censales, con imagenes de satélite se planea donde
haya mas crecimiento, dandole mayor importancia a localidades mayores a 50,000 habitantes

P: [13:06] EQUIPO CENSO (Invitado) Que informacion cartografica se utiliza para la segmentacién
R: [13:06] CEBALLOS ALONSO NEATIL YAXAL (Invitado) Toda la cartografia del MG

Rescatadas fueras del chat:

P: ;Mostraron los puntos de viviendas y establecimientos, puede pasar que ambos puntos tengan
ambas categorias?, ;Piensan dejar el duplicado o dejar uno solo asociando la informacion?

R: El sistema, con el diccionario de datos, podemos asociar la poblacién a un sélo punto, que se
denomina inmueble y se puede categorizar su atributo con vivienda y/o establecimiento.

P: ;En un Edificio en altura se toma un sélo punto y se asocian los datos, o se toman los N puntos
del edificio (dptos.)?

R: En el proceso censal, se toman N puntos para el levantamiento y luego, en el postproceso se
ajusta el punto y sus atributos.



